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Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatin haber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
fesf reports

Priifgrundlagen
fesf basis

Ablaufdatum I AZ
date of expiry / file no.

18.04.2019 LE A-112

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN i{ ,do,,r" ,rouu'ro'',
akkreditierte Stelle frir die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:201 3 for certification of products for energy and water supply
industrv.

Prod ukte der Wasserversorg u ng
products of water supply

Besco GmbH
Breuershofstr. 1 4, D-47 807 Krefeld

Besco GmbH
Breuershofstr. 1 4, D-47 807 Krefeld

I nstallationssysteme u nd Systemve rbi nder: Roh rverbinder fri r
Trinkwasserinstallationssysteme (851 1 )

Systemverbinder als Pressverbinder aus Kupfer bzw. Messing, Typ
M-MM, fur Rohre aus Kupfer nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Gut Press

Kontrollpriifung Labor: V127 118.1 vom 1 4.06.2018 (lMA)
Ergdnzungsprufung: 8506/144 vom 08.01 .2015 (lMA)
Baumusterpruifung: 8595/1 3 vom 28.03.2014 (lMA)
Baumusterprtifung: 12000297 4 vom 01.08.2008 (lMA)

DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017)
DVGW W 534-(P) (01.07.2015)
UBA ELASTOM (1 6.03.201 6)
DVGW W 270 (01.11 .2007)

28.03.2024 / 1 9-0252-WNU

CERT

DW-851 1CP0129
Resistriern um m er

registration number

DVGW CERT GmbH

Zertif izierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3

53 1 23 Bonn

Tel. +49 228 S1 BB - BBB

Fax +49 228 91 BB - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-ceft.com
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A-zt2 DW-851 1CP0129

Tvp Technische Daten Bemerkungen
tvpe technical data remarks
Gut Press Durchmesser: 15 mm
Gut Press Durchmesser: 18 mm
Gut Press Durchmesser:22 mm
Gut Press Durchmesser:28 mm
Gut Press Durchmesser: 35 mm
Gut Press Durchmesser: 42 mm
Gut Press Durchmesser: 54 mm

zertifizierte.Bauteile / Werkstoffe
certified components
Registr.-Nr. " Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type
NW-52538Q0530 Dichtungswerkstoff ftir die E 8790-70/E 8790-70 Parker Hannifin Manufacturing

Tri nkwasseri nstallation Germany GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Die Pr0fung erfolgte mit Rohren aus Kupfer gem2iB DVGW-Arbeitsblatt GW 392.
zu verurendendes Presswerkzeuge:
Presszange, Fabrikat: Klauke, Novopress, VETEC und Rems (fontur M)


